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LÍNEA DE TRANSPARENTESLÍNEA DE TRANSPARENTES

▶ Bajo Sólido

▶ Secado rápido

▶ Su catalizaciónes 5:1
 - Producto A: 750ml
 - Producto B: 150ml

▶ Recomendado para piezas pequeñas y retoques.

▶ No usar solvente.

▶ Aplicar de 3 a 4 capas con intervalos de 5 a 10min.

▶ Vida útil: 3 años aprox.

TRANSPARENTE
5.0005.000
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LÍNEA DE TRANSPARENTES

▶ Mediano Sólido

▶ Alto poder de brillo.

▶ Catalización 5:1
    - Producto A: 750ml
    - Producto B: 150ml

▶ Posee dos tipos de catalizadores: 
    - Secado regular 100   
    - Secado rápido 110 (Menor a 20°C)

▶ No aplicar solvente

▶ Aplicar de 3 a 4 capas con intervalo de 5 a 10min.

▶ Vida útil: 4 años aprox.

TRANSPARENTE
10.00010.000
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LÍNEA DE TRANSPARENTES

▶ Alto Sólido

▶ Alto poder de brillo

▶ Mayor durabilidad y resistencia a pulitura

▶ Catalización 3:1
    - Producto A: 675ml
   - Producto B: 225ml

▶ No aplicar solvente

▶ Posee dos tipos de catalizadores:
    - Secado regular 120
    - Secado rápido 121 (Menor a 20°C)

▶ Vida útil: 4 a 5 años

TRANSPARENTE
12.00012.000
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LÍNEA DE TRANSPARENTES

▶ Alto Sólido

▶ Excelente poder de brillo y nivelación

▶ Resiste mayor cantidad de pulituras

▶ Catalización 2.1
   - Producto A: 900ml - 5,000L
   - Producto B: 450ml - 2,500L

▶ Dilución: 20 a 30 % de reductor TH700.

▶ Posee dos catalizadores:
   - Secado regular 130
   - Secado rápido 131 (Menor a 20°C)

▶ Vida útil: 6 - 8 años aprox.

TRANSPARENTE
13.00013.000
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LÍNEA DE TRANSPARENTES

▶ Alto sólido

▶ Alto poder de brillo y nivelación

▶ Catalización 4:1:1
   - Producto A: 900ml - 5,000L
   - Producto B: 225ml - 1,250L

▶ Dilución: 20% - 25% de reductor TH700

▶ Vida útil: 7 - 8 años

TRANSPARENTE
15.00015.000
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LÍNEA DE TRANSPARENTES

▶ Producto de alta tecnología

▶ Acabado mate

▶ No aplicar solvente

▶ No debe ser lijado

TRANSPARENTE
MATE SK280MATE SK280

CATALIZACIÓN:

▶ 5:1
   - Producto A: 750ml
   - Producto B: 150ml

CARACTERÍSTICAS:

▶ Aplicar de 3 a 4
   pasadas con intervalos     
   de 5 a 10 min

▶ Secado al toque:
    20 minutos.

▶ Manipulación: 4 horas. 
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LÍNEA DE FONDOS SKYPRIMER

CATALIZACIÓN:

▶ 4:1:1

▶ Producto A: 3,600L

▶ Producto B: 900ml

▶ 20% de reductor TH700

CARACTERÍSTICAS:

▶ Alto rendimiento

▶ Buena adherencia a las 
    piezas.

▶ Lijado súper suave.

▶ Alto poder de relleno.

▶ Fácil aplicación.

▶ Secado rápido.

FONDO SKY41
(GRIS)(GRIS)
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LÍNEA DE FONDOS SKYPRIMER

FONDO SKY51
(GRIS CLARO)(GRIS CLARO)

CATALIZACIÓN:

▶ 5:1

▶ Producto A: 750ml

▶ Producto B: 150ml

▶ 20% -25% de reductor  
    TH700

CARACTERÍSTICAS:

▶ Buena adherencia a las  
    piezas.

▶ Lijado súper suave.

▶ Alto poder de relleno.

▶ Fácil aplicación.

▶ Secado rápido.



12 / 3412 / 34

LÍNEA DE FONDOS SKYPRIMER

CATALIZACIÓN:

▶ 7:1

▶ Producto A: 785ml

▶ Producto B: 115ml

▶ 10%-30%de reductor 
   TH700

CARACTERÍSTICAS:

▶ Buena adherencia a las 
    piezas.

▶ Lijado súper suave.

▶ Mayor rendimiento.

▶ Secado rápido.

FONDO SKY 71
(GRIS)(GRIS)
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LÍNEA DE FONDOS SKYPRIMER

CATALIZACIÓN:

▶ 8:1

▶ Producto A: 800ml

▶ Producto B: 100ml

▶ 20% - 25% de reductor 
   TH700

CARACTERÍSTICAS:

▶ Buena adherencia a las 
    piezas.

▶ Lijado Súper suave.

▶ Alto poder de relleno

▶ Fácil aplicación

▶ Secado rápido

FONDO SKY 82
(BLANCO)(BLANCO)
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LÍNEA DE FONDOS SKYPRIMER

CATALIZACIÓN:

▶ 8:1

▶ Producto A: 800ml

▶ Producto B: 100ml

▶ 20% -25% de reductor 
   TH700

CARACTERÍSTICAS:

▶ Buena adherencia a las   
    piezas

▶ Lijado súper suave

▶ Alto Poder de relleno

▶ Fácil aplicación

▶ Secado Rápido

FONDO SKY 83
(NEGRO)(NEGRO)



TINTASTINTAS

SKYLACKSKYLACK

▶ Línea Mediano Sólido: Sistema Skymix

▶ Línea Alto Sólido: Tintas COB

▶ Poder de resinado máximo:
   • Skymix: 30%
   • COB: 50%

▶ Poder de dilución máximo: 
   • Skymix: 30% colores claros
                  50% colores oscuros
   • COB: 100%



ADITIVO PARA EFECTOS
ADITIVO PARA EFECTOS

METÁLICOSMETÁLICOS

▶ Conocido en otras marcas como controlador 
o ajustador.

▶ Aspecto similar al aditivo base
   (Resina-Binder).

▶ Utilizado para la corrección de los ángulos 
   de color(aclara los ángulos y oscurece de   
   frente).

▶ Resalta los efectos de las perlas y los
   aluminios  (Abre los metales).



LÍNEA DELÍNEA DE

REDUCTORESREDUCTORES
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LÍNEA DE REDUCTORES

▶ Reductor de alta calidad.

▶ Funciona para diluir:
   - Fondo Activado
   - Transparentes
   - Tinta Poliéster
   - Esmalte PU (Brillo Directo)

▶ Contribuye a un buen acabado en las piezas trabajadas.

▶ Es compatible con los productos de otras marcas. 

REDUCTOR 7H700
900ML / 5L 
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LÍNEA DE REDUCTORES

▶ Listo para aplicar.

▶ Ideal para diluir productos de base poliéster.

▶ Diluye tintas, fondos y transparentes garantizando  
    el desempeño de los productos.

▶ Promueve mejor extensión y acabado.

▶ Especial para trabajar en ambientes con temperaturas  
    mayores a 30°C.

REDUCTOR PARA ALTAS
TEMPERATURASTEMPERATURAS
TH732 - 900ML
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LÍNEA DE REDUCTORES

▶ Producto listo para aplicar.

▶ No puede ser mezclado con otros diluyentes.

▶ Utilizar sobre los bordes que existen entre el transparente    
   nuevo y el transparente que ya existía en la pieza.

▶ El transparente nuevo empieza a expandirse sobre la  
   pieza, unificándose y dando apariencia de que la pieza no 
   fue retocada.

REDUCTOR PARA RETOQUE /
ACABADO UNIFORMADORACABADO UNIFORMADOR
TH702 - 900ML
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LÍNEA DE REDUCTORES

PARA EL TH702PARA EL TH702
EJEMPLO DEL USO

Bordes del área que estoy 
reparando. Donde se aplica 
el Acabado Uniformador.

Área que estoy
reparando. Donde NO se 
aplica el  Acabado Unifor-
mador.

Efecto de expansión, 
desde el transparente 
nuevo, hacia el transpar-
ente viejo.
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LÍNEA DE REDUCTORES

▶ Producto listo para aplicar.

▶ Reductor para productos sintéticos.

▶ Ideal para usar con el Esmalte sintético de skylack 
    proporcionando un acabado adecuado.

REDUCTOR
PARA SINTÉTICOPARA SINTÉTICO
TH740 - 900ML



COMPLEMENTOS
COMPLEMENTOSLÍNEA DELÍNEA DE
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LÍNEA DE COMPLEMENTOS

▶ Producto listo para aplicar.

▶ Se aplica con pistola al plástico directamente.

▶ Aplicar 2 capas.

▶ Secado rápido 15 - 20 minutos.

▶ Su función principal es abrir los poros del plástico para 
   promover la adherencia y  garantizar un  mejor acabado
   y vida útil.

PARA PLÁSTICOPARA PLÁSTICO
SELLADOR

(ADHERENTE) - 900ML
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LÍNEA DE COMPLEMENTOS

▶ Producto listo para aplicar.

▶ Se puede utilizar entre cada capa del proceso de repintado.

▶ No se aplica directo al metal desnudo.

▶ Se usa al momento de renovar la pintura en piezas 
    que conserve su pintura original de fabrica.

▶ Se lija con grano 1200 y luego del lijado se aplica una 
    capa muy fina de Skyadherente.

▶ Esperamos de 5-10 minutos a que seque y aplicamos 
    una segunda capa fina en sentido contario.

▶ Luego de 10 min se aplica la pintura nueva. 

SKYADHERENTE
500ML500ML
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LÍNEA DE COMPLEMENTOS

▶ Contiene laca nitrocelulosa, lo que le permite adherirse
   a cualquier tipo de superficie.

▶ Lijado súper suave.

▶ Secado: 3 min.

MASSA PARA
PEQUEÑASPEQUEÑAS
CORRECCIONES 
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LÍNEA DE COMPLEMENTOS

▶ Indicado para aumentar la flexibilidad de los productos    
    aplicados sobre piezas plásticas.

▶ El % a utilizar debe ser calculado en base a la cantidad 
    del Producto A (Sin activar ni diluir).

▶ No se puede utilizar en productos monocomponentes 
    (Primers Nitro o sintético, Laca Nitro y Esmalte
     Sintético) 

10% 5%

ADITIVO
FLEXIBILIZANTEFLEXIBILIZANTE
(450ML)

SKY PRIMER PU
ESMALTE PU

BARNIZ
BASE POLIÉSTER
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LÍNEA DE COMPLEMENTOS

▶ Producto listo para Aplicar.
    Con pistola de pico 2.0 o 2.2 o pañuelo que no libere 
    residuos.

▶ Rendimiento para 3 carros pequeños.

▶ Ideal para prevenir el fogueo de las piezas trabajadas 
    mientras se sigue trabajando otro vehículo cerca. 

▶ Asegurarse de que la pieza esté libre de polvo, grasa, agua
   o cualquier residuo.

▶ Esperar de 30 a 40min después de aplicado para el efecto
   de la película de protección. 

▶ El efecto de protección puede durar hasta 20 día sobre
   la pieza. 

▶ Evitar en exceso la exposición de la pieza al sol y al agua.

▶ El producto es removido exclusivamente con agua.

SOLUCIÓN
ANTIFOGUEO - 5LANTIFOGUEO - 5L
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LÍNEA DE COMPLEMENTOS

▶ Producto listo para aplicar.

▶ Debe ser usado antes de cada etapa del proceso de 
    repintado para asegurar que la pieza esté apta para 
    el siguiente paso.

▶ Ayuda a liberar la pieza de polvo, óxido, grasa, huellas, 
   restos de silicón, entre otros agentes contaminantes.

▶ Secado super rápido.

▶ Puede ser aplicado con pañuelo de microfibra o papel  
   desechable.

SOLUCIÓN
DESENGRASANTEDESENGRASANTE

 TH710 - 900ML
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LÍNEA DE COMPLEMENTOS

▶ Producto para disminuir brillo

▶ Listo para ser mezclado

▶ No debe ser diluido

▶ Compatible con diversas marcas

▶ Disminuye el brillo de:

SATINADO

30%

10%

-

-

-

PU

SINTÉTICO

LACA NITRO

BARNIZ 5.000

BARNIZ 10.000

SEMI BRILLO

Hasta 40%

10%

1,5%

Hasta 40%

Hasta 40%

SEMI FOSCO

-

20%

2,5%

-

FOSCO

40%

20%

-

-

UNIVERSAL 900 MLUNIVERSAL 900 ML
FOSQUEANTE



LÍNEA DELÍNEA DE

ESMALTESESMALTES
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LÍNEA DE ESMALTES

CATALIZACIÓN:

▶ 4:1:1
   - Producto A: 3,600L
   - Producto B: 900ML
   - 20% de reductor TH700

CARACTERÍSTICAS:

▶ Colores blanco y negro 

▶ Alto poder de brillo

▶ Resiste proceso de
    pulitura

▶ Producto a base de    
    poliuretano

▶ Secado rápido
   - Al toque: 2 horas
   - Manipulación: 4 horas
   - Pulido: 24 horas

ESMALTE POLIURETANO /
BRILLO DIRECTOBRILLO DIRECTO
DILUIDO



33 / 3433 / 34

LÍNEA DE ESMALTES

CATALIZACIÓN:

▶ 2:1
   - Producto A: 3,600L
   - Producto B: 1,800ML
   - 15% - 20% de reductor 
     TH700

CARACTERÍSTICAS:

▶ Colores
   -Azul Verdoso
   -Amarillo Oro (Caterpilla)
   -Rojo Magenta
   -Aluminio Medio - Fino

▶ Producto a base de
    poliuretano

▶ Alto poder de brillo

▶ Resiste proceso de
    pulitura

▶ Secado rápido

▶ Al toque: 2 horas

▶ Manipulación: 4 horas

▶ Pulido: 24 horas

ESMALTE POLIURETANO /
BRILLO DIRECTOBRILLO DIRECTO
CONCENTRADO
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LÍNEA DE ESMALTES

CATALIZACIÓN:

▶ 6:1
   - Producto A: 3,600L
   - Producto B: 600ml
   - 10% de reductor para   
     sintéticos TH740.

CARACTERÍSTICAS:

▶ Colores blanco y negro.

▶ Alto brillo

▶ Mayor durabilidad

▶ Buena adherencia a las  
    piezas metálicas.

▶ Secado rápido

ESMALTE SINTÉTICO
BICOMPONENTE


